
Copo Star BMP-
G
Werkstattboden- & Industriereiniger G

Seite 1 von 1Der schaumarme hochkonzentrierte, NTA-, phosphat- und lösungsmittelfreie, hoch-
alkalische Reiniger zur Entfernung stärkster Verschmutzungen wie Öle, Fette,
Umweltschmutz, Graphitstäube, Gummiabriebe etc. Aufgrund seiner enormen
schmutzbrechenden Eigenschaften ist er ideal für die Werkstattboden-, Industrie-, Motor-,
und Nutzfahrzeugreinigung (Chassis, Planen, etc.) sowie zur Entfernung von copolymer-
basierten Bodenversiegelungen geeignet. Optimal für biologische
Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Mit Daimler-Zulassung. Schnelltrennend
gemäß ÖNORM 5106.

Anwendungsgebiete
Werkstattböden, alkalienstabile Industrieböden, Motoren, Nutzfahrzeuge (Chassis, Planen,
Stahlfelgen etc.)

Anwendungsempfehlung
Je nach Verschmutzung: Werkstatt- und Industriebodenreinigung: 1:20 bis 1:80. Motor-,
LKW-Chassis- und Planenreinigung: 1:5 bis 1:25 und Stahlfelgenreinigung: 1:2 bis 1:8
flächendeckend auftragen, kurz einwirken lassen und mittels Hochdruckreiniger gründlich
abspülen. Entfernung von copolymer-basierten Bodenversiegelungen: 1:2 bis 1:5

Gebinde
Gebinde Art.-Nr
10 KG 138010
218 KG 138218
21 KG 138021

ph-Wert: 12,9

Warnhinweise
Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.;Nicht antrocknen lassen.;Vor Anwendung auf
Eignung und Verträglichkeit prüfen.;

Hinweis
Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung
unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für
Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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