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Página 1 de 1La cera dura BMP es el producto de conservación a largo plazo de alta gama rociable ideal
para todo tipo de pinturas y para varios plásticos. Gracias a la mezcla de ceras
especialmente duras y resistentes, la cera dura BMP limpia, cuida y conserva las
superficies tratadas y les confiere un brillo cautivador y un bruñido único que perduran
durante meses. Los restos de antioxidante y las marcas de alquitrán se eliminan de forma
fiable y rápida.

Aplicaciones
Pinturas de automóviles, utilitarios industriales, motos, etc.

Recomendación de uso
Aplique cera dura BMP con un pulverizador en una esponja blanda y distribúyala a mano
de manera uniforme por la superficie formando una capa fina. También puede aplicarla
con una pulidora excéntrica y la esponja de acabado negra. Déjela secar y pula la película,
que se habrá vuelto blanca, hasta lograr un brillo intenso.

Embalaje
Embalaje N.º de artículo
1 L 2001

Indicaciones de advertencia
Agitar antes de usar.;Proteger contra las heladas y el calor excesivo.;No aplicar sobre
superficies calientes.;Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.;

Nota
Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su
contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe
si el producto se adecua a susnecesidades. Estamos a su entera disposición para
asesorarle en lo que desee.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03 - 9 86 70 - 0 www.koch-chemie.com

http://www.tcpdf.org

