
Hartwachs BMP
S0.01
Finish-voks

Side 1 av 1Hartwachs BMP er den ideelle sprayedyktige Premium-langtids-konservereren for all lakk
og diverse kunststoff. Ved en spesiell blanding av spesielt harde og motstandsdyktig
spesielvoks rengjør, pleier og konserverer Hartwachs BMP de bahandlete overflatene og
gir dem en flott dyp glans og en enestående glatthet som varer i måneder.
Konserveringsrester som tjærespor fjernes på en rask og pålitelig måte.

Bruksområder
Lakk på personbiler, nyttekjøretøyer, motorsykler osv.

Anbefalt bruk
Påfør Hartwachs BMP på en myk svamp ved hjelp av spruteflaske og fordel jevnt tynt på
overflatene manuelt. Bearbeid alternativt manuelt ved hjelp av eksenter og finish-svamp
sort. La det tørke og poler filmen som har blitt hvit til høyglans ved hjelp av proff-
mikrofiberkluten.

Pakke
Pakke Art.nr
1 L 2001

Advarsler
Rist før bruk.;Beskytt mot kulde og høy varme.;Må ikke brukes på varme overflater.;Før
bruk må man kontrollere egnethet og kompatibilitet.;

Merknad
Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir
ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er
gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.
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