
KocFrei
Strona 1 od 1Specjalistyczny produkt na bazie chloru, przeznaczony do skutecznej eliminacji

nieprzyjemnych zapachów (tworzących nieprzyjemny zapach bakterii beztlenowych) w
stacjach uzdatniania wody użytkowej i oczyszczalniach ścieków. Nadaje się do stosowania
doraźnego, jak również systematycznego wykorzystywania. Nie nadaje się do
wprowadzania do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej.

Dziedziny zastosowania
Stacje uzdatniania wody użytkowej i oczyszczalnie ścieków.

Zalecane zastosowanie
Dodawać poprzez pompę dozującą lub ręcznie nierozcieńczony podczas pracy.
Stosowanie doraźne: 50-100 ml na m³ wody użytkowej. Dawkowanie systematyczne:
codziennie 10-20 ml na m3 wody użytkowej lub w myjniach samochodowych 4-8 ml na
samochód osobowy. Optymalne działanie w przedziale pH (wody użytkowej) 7 do 7,4. Nie
stosować w połączeniu z KocKlar (Kkl)!

Opakowanie
Opakowanie Nr produktu
35 KG 74035

wartość pH: 13,5

Komunikaty ostrzegawcze
Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.;Nie
stosować w biologicznych stacjach uzdatniania wody użytkowej.;

Wskazówka
Niniejsze  informacje  dotyczące  produktów  mają  wyłącznie  charakter  poglądowy.  Nie 
mogą  stanowićpodstawy  do  żadnych  roszczeń.  Prosze  sprawdzić,  czy  Państwa 
produkt  nadaje  się  do  danego  przypadkuzastosowania. W zakresie udzielania porad
pozostajemy do dyspozycji.
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