
Triple Acid Star
Side 1 av 1Den ekstremt kraftige, sure, salt-, fosfor- og ammoniumbifluoridbaserte felgrenseren for

alle syrebestandige aluminiums- og stålfelger. Innbrent bremsestøv, rustslør,
miljøforurensing og annet uorganisk smuss fjernes ekstremt raskt og grundig. Selv statisk
smuss fjernes effektivt.

Bruksområder
Syrebestandig lakkerte aluminiums- og stålfelger

Anbefalt bruk
Avhengig av graden av tilsmussing, bruk en oppløsning på 1:3 til 1:10 (bruk alltid vann først
for å unngå sprut av konsentrat) på de fuktede overflatene. La middelet virke i kort tid,
etterbehandle om nødvendig med en børste og skyll grundig av med en høytrykkspyler.

Pakke
Pakke Art.nr
11 KG 242011
225 KG 242225
23 KG 242023

pH-verdi: -0,3

Advarsler
Må ikke brukes på varme overflater.;Kun betinget bruk (små mengder) i biologiske
renseanlegg for brakkvann.;La det ikke tørke.;Må ikke brukes på glass og speil.;Må ikke
brukes på syreømfintlige stoffer som marmor, ubeskyttete metaller som sink og
aluminium.;Man må følge sikkerhetsinstruksene i sikkerhetsdatabladet.;Før bruk må man
kontrollere egnethet og kompatibilitet.;

Merknad
Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir
ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er
gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.
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